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"‘De draagbare Pro LED Noodverlichting in COB-techniek is vrijwel onverwoest-
baar dankzij het gebruik van een metalen behuizing met een afdekking van poly-
carbonaat. De lamp is spatwaterdicht en schijnt bijzonder helder met 1000 lumen.
De geintegreerde Li-ion batterij levert voldoende energie voor een lange werkdag
en is dankzij de nieuwste technologie duurzaam en milieuvriendelijk. De Pro LED
Noodverlichting wordt geleverd met een laadstation en oplaadkabel.

Bovendien heeft de Pro LED Noodverlichting een noodlichtmodus, die automa-
tisch wordt geactiveerd bij het opladen van de handlamp in het laadstation. Na
uitval van de algemene stroomvoorziening wordt het Pro LED Noodverlichting
automatisch na ongeveer 3 seconden geactiveerd en dient gedurende meerdere

uren als noodverlichting.

1 Spotlight

2 Voorkantlicht

3 Haken om op te hangen
4 USB micro-aansluiting
5 Batterijstatusindicator
6 Lichtondersteuning

7 Oplaadstation
8 USB Oplaadkabel | AC/DC Adapter
6

Eigenschappen

» Noodverlichtingfunctie
(nood-functie)

* Onbreekbaar tot 2 meter hoog

* Oplaadstation met mogelijkheid tot
wandmontage

* USB Oplaadkabel met AC/DC
Adapter

* Haken om op te hangen

* 2 neodymiummagneten op
uitklapbare armatuursteun

Materiaal: Metaal /
polycarbonaat
Type accu: Li-Ion accu, 3.7V,
5Ah
Nominale
spanning: 230V AC | 50/6
OHz |5V DC
Lichtstroom: Voorkantlicht
1.000 Lumen
(dimbaar in drie
stappen)
Spotlicht
220 Lumen
Lichtmiddel (type): Voorkantlicht
10W COB
Spotlight 3W COB
Lichtduur: Voorkantlicht
3,0 u Spotlight
ong..10,0 u
Grootte: 215x58x38 mm
Gewicht: 0,440 kg



[ | Lees deze instructies zorgvuldig door, voor u de
' lamp gebruikt

-

Technische gegevens

1. Behuizing: Metaal + polycarbonaat + rubber
2. Lichtmiddelen: 10W COB Voorkantlicht / 3W COB Spotlight
3. Lichtstroom: 1.000 Lumen Voorkantlicht /220 Lumen Spotlight
4. Kleurtemperatuur: ong. 5.000 K
5. Batterij: 3,7V | 5Ah Li-lonen-batterij
Oplaadtijd: ong. 3 uur
Operationele tijd: ong. 3 uur verlichting in 100% modus
ong. 6 uur verlichting in 50% modus
ong. 15 uur verlichting in 10% modus
ong. 10 uur verlichting in spotlight modus
6. Beschermingsgraad: P54 / IKO7

7. Oplader op het net: Ingang: 100-240 V/50/60 Hz/0,5A
Uitgang: 5V DC 1.000mA

Gebruik van de lamp

1 x drukken: Spotlight

2 x drukken: Voorkantlicht 100% (hoofdlicht)
3 x drukken:  Voorkantlicht 50% (hoofdlicht)
4 x drukken:  Voorkantlicht 10% (hoofdlicht)
5 x drukken: UIT

[T ] Als de lamp langer dan 3 seconden in een specifieke modus blijft, wordt
'n de lamp de volgende keer dat deze wordt ingedrukt, uitgeschakeld: UIT.

De lamp heeft een noodfunctie. Als de noodfunctie wordt geactiveerd,
gaat het voorkantlicht op 100% branden.



Opladen met de USB-hoofdoplader

+ Steek de stekker in het Steek de laadkabel in de USB-hoofdoplader

+ Steek de oplaadkabel in de USB-micro-aansluiting

* Het oplaadniveau van de batterij kan worden bepaald door de batterijstatus af te
lezen. Als alle 4 LED’s branden, is de batterij volledig opgeladen

+ Als de batterij bijna leeg is, knippert het hoofdlicht (voorkantlicht) 4 keer en
knippert de eerste LED van het display permanent

Veiligheidsmaatregelen

* Gebruik de lamp niet in de onmiddellijke nabijheid van brandbare materialen of

gassen

+ Alleen de bij het product geleverde accessoires mogen worden gebruikt

+ Zorg ervoor, dat de lamp niet wordt gebruikt door onbevoegden, met name

kinderen

+ Richt de lamp niet rechtstreeks op uw eigen ogen, de ogen van een andere
persoon of een dier

+ Controleer altijd het netsnoer, voordat u de lamp gebruikt

* Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een gekwali-
ficeerd persoon, zodat er geen gevaar ontstaat
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