LED SOLAR PIR MOTION SENSOR LIGH
LAMPE SOLAIRE A LED AVEC CAPTEUR DE MOUVEMENT PIR
LED SOLAR PIR MOTION SENSOR LAMP




GEBRAUCHSANLEITUNG

LED-SOLAR-PIR-BEWEGUNGSMELDERLEUCHTE
Modell: JY1911-70

Gebrauchsanleitung vor Verwendung sorgfiltig
durchlesen!

Einfiihrung:

Vielen Dank, dass Sie sich fiir die Solar-PIR-Bewegungsmelder-
leuchte entschieden haben. Wir hoffen, dass lhnen unsere
solarbetriebene Beleuchtungsldsung gefallt.

Um den ordnungsgemafen Betrieb dieser Solarleuchte zu
gewadhrleisten, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung
sorgfaltig durch und bewahren Sie diese fiir eine spétere
Verwendung auf.

Im Lieferumfang enthalten:

1xSolar-PIR
Bewegungsmelderleuchte

1x Gebrauchsanleitung

4x Schraube, 4x Diibel



Technische Daten:
Modell JY1911-70
Solarmodul 5.5V2w
Batterie 3.7V 2200mAh
LED Anzahl 70LED
Lumen 1200 Lumen
Abmessungen mit Box 190 X155 x 95mm
Gewicht mit Verpackung 0,56 kg
IP-Schutzklasse IP65

Produktmerkmale:

Einfach zu installieren und mit energiesparender Solartechnik.
Héufig verwendet zur Beleuchtung von Gérten, Garagen und
anderen Orten, die dem Sonnenlicht ausgesetzt sind.
Vollautomatischer Betrieb, schaltet sich tagsiiber automatisch
aus und geht bei Dunkelheit automatisch an, wenn
Bewegungen erkannt werden.

Anmerkungen:

Dies ist ein Solarenergieprodukt. Bitte wahlen Sie einen
Standort aus, der ausreichend Sonnenlicht empfangt, um

eine effektive Aufladung wahrend des Tages zu gewéhrleisten:
Je mehr Sonnenschein, desto lénger die Beleuchtungsdauer.
Wir empfehlen eine Montagehdhe von 1,8-2,2 Metern.



2 Beleuchtungsmodi:

1.AUS

2.Sensormodus

Schaltet sich tagsiiber automatisch aus und schaltet sich nur
dann ein, wenn nachts Bewegungen wahrgenommen werden.
Wenn keine Bewegungen wahrgenommen werden, erlischt das
Licht nach 30 Sekunden. Wenn sich Personen im Sensorbereich
bewegen, bleibt der Lichtmodus eingeschaltet.

Installation:

Den Knopfschalter zum Einschalten des Lichts driicken
Das Séulenscharnier an der Wand befestigen

(Nutzung eines geeigneten Diibels)

Das Schraubenloch der Leuchte iiber dem Saulenscharnier
platzieren

Die Schraube durch die Leuchte schieben und in das
Saulenscharnier drehen

Die Installation ist ahgeschlossen




Hinweis

. Derinterne Lichtsensor stellt sicher, dass der
Bewegungssensor tagsiiber nicht aktiviert wird.
Wenn das Umgebungslicht abnimmt,
aktiviert sich der Sensor.

N~

. Das Produkt ist mit einer internen Lithium-Batterie
ausgestattet. Bitte ersetzen Sie diese nicht selbst.
Nicht mit dem Hausmiill entsorgen oder in der Néhe
von Warmequellen aufbewahren! Batterieentsorgung
an den drtlichen Sammelstellen vornehmen.

w

. Eine vollsténdige Aufladung erfordert bis zu 8 Stunden
Sonnenlicht. Montageort, Wetterbedingungen und
saisonale Schwankungen haben einen direkten Einfluss
auf die tatséchlich Laufzeit.



Produktgarantie

Wir gewdhren auf unsere Leuchte eine beschrankte Garantie
von 12 Monaten ab Kaufdatum. Um einen Garantieanspruch
geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an den Héndler,
bei dem Sie dieses Gerdt gekauft haben.

Gewahrleistungsheschrankungen
Die Garantie gilt nicht:

. Bei Einkdufen bei nicht autorisierten Verkaufern
oder Handlern.

N

. Bei Schdden, die durch Feuer, Feuchtigkeit,
unsachgeméBen Gebrauch oder physische Einwirkung
entstehen oder bei anderen Beschddigungen nach
dem Kauf der Leuchte.

w

. Bei Demontage oder Modifizierung des Artikels
nach dem Kauf.



USER MANUAL

LED SOLAR PIR MOTION SENSOR LIGHT
MODEL:JY1911-70

Please read the user manual carefully before use!

Introduction:

Thank you for purchasing the solar PIR motion sensor light.

We hope you enjoy our solar lighting solution. To ensure proper
operation of this solar light, please read this user manual
carefully and keep it for future reference.

Package Includes:

1x Solar PIR Motion Sensor Light
1x User Manual

4x screw, 4x dowels




Specifications:
Model JY1911-70
Solar Panel 5.5V2w
Battery 3.7V 2200mAh
LED Quantity 70 LED
Lumen 1200 lumen
Dimensions with box 190 X155 x 95mm
Weight with packaging 0,56 kg
IP Rating 1P65

Product Features:

Easy to install and uses energy saving solar technology.
Widely used for illumination in gardens, garages and other
places exposed to sunlight. Fully automated operation.
Automatically turns off during the day and automatically
lights up when it senses movement at night.

Remarks:

This is a solar energy product, please choose a location that
receives adequate sunshine to ensure effective charging
during the day .The longer it gets sunshine the longer it
can illuminate. We recommend a mounting height

of 1.8-2.2meters.



2 lighting Modes:
1.0FF

2. Sensor mode

Automatically turns off during the day and will only turn on
when it senses movement at night. The light will turn off after
30 seconds of no movement .if people stay active in the sensor
area the bright light mode will remain on.

Installation:

Press the button switch to turn on the light

Fix the pillar hinge into the wall

(Use of a suitable dowel)

Place the screw hole of the lamp over pillar hinge

Put screw through the lamp and twist it into pillar hinge
The installation is completed




Note

1.

N~

w

The internal light sensor ensures the movement sensor
will not activate during the day. When the ambient light
becomes dark the sensor will activate.

. The product is equipped with an internal lithium battery,

please do not replace it by yourself, do not put it with
household garbage or place it near sources of heat.
It should be taken to your local battery disposal center.

. Afull charge requires up to 8 hours of sunlight.

Mounting location, weather conditions and seasonal
variation will directly influence the actual run time
experienced.



Product Warranty

We provide our lamp with a 12 months limited warranty from
the date of purchase. To make a warranty claim please contact
the retailer you purchased this light from.

Warranty Limitations
The following are not covered by our warranty:

1. Purchases from non-authorized sellers or distributors.

2. Damage resulting from fire, moisture, improper use,
physical shock or other damage occurring after
purchasing the lamp.

3. Ifthe item has been dismantled or modified after
purchase.



NOTICE D’ UTILISATION

LAMPE SOLAIRE A LED AVEC CAPTEUR DE
MOUVEMENT PIR
MODELE : JY1911-70

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation
avant usage!

Introduction:

Merci d'avoir acheté la lampe solaire a capteur de mouvement
PIR. Nous espérons que vous apprécierez notre solution
d‘éclairage solaire. Pour assurer le bon fonctionnement de cette
lampe solaire, veuillez lire attentivement la présente notice
d'utilisation et la conserver pour toute référence ultérieure.

Ce paquet comprend:

1x Lampe solaire a capteur
de mouvement PIR

1x Notice d'utilisation

4xvis, 4x chevilles




I
Caractéristiques:

Modgle Y1911-70
Panneau solaire 55V2W
Batterie 3,7V 2200mAh
Quantité de LEDs 70 LEDs

Lumens 1200 lumens
Dimensions avec la boite 190 X155 x 95mm
Poids avec l'emballage 0,56 kg

Indice IP 1P65

Propriétés du produit:

Facile a installer et utilise la technologie solaire a économie
d'énergie. Largement utilisé pour I'éclairage dans les jardins,
les garages et autres lieux exposés a la lumiére du soleil.
Fonctionnement entiérement automatisé. Séteint automati-
quement pendant la journée et s'allume automatiquement
lorsqu'il détecte un mouvement la nuit.

Remarques:

Il s'agit d'un produit a énergie solaire. Veuillez choisir un em-
placement suffisamment ensoleillé pour assurer une recharge
efficace pendant la journée. Plus il recoit de la lumiére, plus il
peut éclairer longtemps. Nous recommandons une hauteur de
montage de 1,8 a 2,2 métres.



2 Modes d'éclairage:
1. OFF

2. Mode capteur

S'éteint automatiquement pendant la journée et ne s'allumera
que lorsqu'il détectera un mouvement la nuit.

La lumieére s‘éteindra au bout de 30 secondes sans mouvement.
Si les personnes restent actives dans la zone du capteur,

le mode de lumiére intense se maintiendra activé.

Installation:

Appuyez sur le bouton interrupteur pour allumer la lampe
Fixez le pilier-charniére dans le mur

(Utilisation d'une cheville appropriée)

Placez le trou de fixation de la lampe au-dessus

du pilier-charnie

Passez la vis a travers la lampe et tournez-la dans

le pilier-charniére

Linstallation est terminée




A noter

. Le capteur de lumiére interne garantit que le capteur
de mouvement ne s'activera pas pendant la journée.
Lorsque la lumiére ambiante s'assombrit, le capteur s'active.

N~

. Le produit est équipé d'une batterie interne au lithium:
ne la remplacez pas par vous-méme, ne la mettez pas avec
les ordures ménageéres et ne la placez pas a proximité d'une
source de chaleur. Il convient de I'apporter a votre centre
local de retraitement des déchets.

w

. Une charge compléte nécessite jusqua 8 heures
d'ensoleillement. Le lieu de montage, les conditions
météorologiques et les variations saisonniéres
influenceront directement la durée de
fonctionnement réelle connue.



Garantie du produit

Nous fournissons a notre lampe une garantie limitée de 12
mois a compter de la date d'achat. Pour faire une réclamation
dans le cadre de la garantie, veuillez contacter le revendeur
aupres duquel vous avez acheté cette lampe.

Limitations de garantie
(e qui suit sera exclu de Iétendue de notre garantie :

. Achats auprés de vendeurs ou de distributeurs
non autorisés.

N

. Les dommages résultant d'un incendie, de I'humidité,
d'une utilisation non conforme, d'un choc physique
ou de tout autre dommage survenu apres |'achat
de la lampe.

w

. Sil'article a été démonté ou modifié apres I'achat.



GEBRUIKSAANWIIZING

LED SOLAR PIR MOTION SENSOR LAMP
MODEL:JY1911-70

Lees eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door,
voordat u het product gebruikt.

Inleiding:

Hartelijk dank voor uw aankoop van PIR zonne-energieverlich-
ting met bewegingssensor. Wij hopen dat u veel plezier zult
beleven van deze verlichting op zonne-energie. Om een
optimale werking van de zonne-energieverlichting te verzeke-
ren, moet u eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen.
Bewaar ze zodat u ze ook in de toekomst kunt raadplegen.

De verpakking bevat:

1x Solar PIR Motion Sensor lamp

1x Gebruiksaanwijzing

4x schroef, 4x pluggen



Specificaties:
Model JY1911-70
Zonnepaneel 5,5V 2W
Batterij 3.7V 2200mAh
Hoeveelheid LEDs 70 LEDs
Lumen 1200 lumen
Afmetingen met doos 190 X155 x 95mm
Gewicht met verpakking 0,56 kg
IP-waarde 1P65
Producteigenschappen:

Eenvoudig te installeren. Maakt gebruik van energiebespa-
rende zonne-energie technologie. Wordt veel gebruikt voor
het verlichten van tuinen, garages of andere plaatsen waar
zonlicht komt. Geheel automatische bediening. Schakelt
overdag automatisch it en schakelt 's avonds en 's nachts
automatisch in als er beweging wordt gedetecteerd.

Letop:

Dit is een product voor zonne-energie, kies dus een locatie
waar overdag voldoende zonnelicht komt zodat het overdag
goed kan opladen. Hoe langer de zon schijnt, hoe langer de
verlichting werkt. Wij bevelen een montagehoogte

van 1,8-2,2 meter aan.



2 verlichtingsmodi:
1. Uit

2. Sensor modus

Schakelt overdag automatisch uit en schakelt 's avonds en 's
nachts automatisch in als er beweging wordt gedetecteerd.
Het licht wordt na 30 seconden uitgeschakeld als er geen
beweging wordt gedetecteerd. Zolang mensen actief blijven in
het sensorgebied, blijft de heldere lichtmodus ingeschakeld.

Installatie:

Druk de knopschakelaar in om het licht in te schakelen
Bevestig de bevestigingsbeugel aan de muur

(Gebruik van een geschikte plug)

Plaats het schroefgat van de lamp op de correcte positie
op de beugel

Steek de schroef door het schroefgat van de lamp en
draai deze in de bevestigingsheugel

De installatie is afgerond




Letop

1.

N~

w

De interne lichtsensor zorgt ervoor dat de
bewegingssensor overdag niet wordt geactiveerd.
Als het tijdens de schemering te donker wordt, wordt
de sensor geactiveerd.

. Het product is voorzien van een interne lithiumbatterij.

Vervang deze niet zelf, doe hem niet bij huishoudelijk afval
en hou dat de batterij uit de buurt van warmtebronnen.
De batterij moet worden ingeleverd voor speciale
verwijdering.

. Er zijn 8 uur zonneschijn nodig om het product volledig

op te laden. De plaats van montage, weersomstandigheden
en seizoenswisselingen beinvloeden de duur van de
oplaadtijd.



Product garantie

Wij geven 12 maanden garantie op de lamp vanaf de
aankoopdatum. Om gebruik te maken van de garantie
verzoeken wij u contact op te nemen met de handelaar
van wie u het product hebt gekocht.

Beperkte garantie
Het volgende wordt niet gedekt door de garantie:

. Aankopen van niet-geautoriseerde verkopers of
distributeurs.

N

. Schade die ontstaat als gevolg van vuur, vocht,
oneigenlijk gebruik, fysieke schokken of andere schade
die ontstaat na het kopen van de lamp.

w

. Als het product na aankoop werd ontmanteld of
gemodificeerd.



Notizen, notes, notes, Notizen
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