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Baguette aimantée a adhésif 3M

Réf. 234-488

Veuillez lire soigneusement cette notice d’utilisation avant la premiére utilisation
de la barre métallique. I est absolument nécessaire de conserver la notice
d’utilisation - c’est un élément essentiel du produit et doit étre disponible en tout
temps.

Réf. M000-1000-1 // LO00-10LB-1 // L000-10LA-1 // LO00-10KW-1 //
L000-10KB-1 // L000-10KA-1

ETENDUE DE LA FOURNITURE (selon le numéro de référence)

Barre métallique Notice d’utilisation Barre métallique
50x 5 cm (Ce document) 25x 5 cm




INDICATIONS IMPORTANTES AVANT LA PREMIERE UTILISATION
Avant la premiére utilisation de la barre métallique silwy, enlevez le film de
protection du ruban adhésif 3M.

DESCRIPTION DU PRODUIT / UTILISATION PREVUE

La barre métallique silwy est la solution idéale pour le rangement pratique de
produits magnétiques silwy sur différentes surfaces - en pente, a 1‘envers, a la
verticale.

La barre peut étre fixée sur un grand nombre de surfaces planes, par exemple :
des étageres murales, des placards de cuisine, des murs ou du verre. La barre
métallique est pourvue d’un revétement en similicuir silwy spécial, antidérapant
facilitant la fixation des produits magnétiques.

Retirez le film protecteur de la bande adhésive 3M placé sur le dos de la barre

et fixez-la a I’endroit souhaite en pressant fortement. La barre tient sans qu’il
soit nécessaire d’employer de la colle, des vis ou des clous. Elle peut étre de
nouveau enlevée de la surface apres utilisation (attention : la bande adhésive peut
endommager la surface).

IMPORTANT :
N’utilisez la barre métallique silwy qu’avec les produits magnétiques silwy
d’origine. Un revétement antidérapant silwy a été spécialement mis au point.

La bande adhésive placée sur le dos de la barre métallique adhére fermement

sur les surfaces respectives si bien qu’il est possible de fixer plusieurs produits
magnétiques silwy sur la barre métallique silwy. La Sté maglassX GmbH ne
répond pas des dommages éventuels pouvant apparaitre sur ces surfaces (crépi,
bois, placard de cuisine, étagere, etc.) quand la barre métallique est enlevée apres
usage.

De méme, la Sté maglassX GmbH ne répond pas non plus des dommages relatifs
aux produits silwy ou aux objets de toute nature qui tomberaient de la barre
métallique pendant 1’utilisation malgré le revétement antidérapant spécial ou qui
seraient imputables a une défaillance de la bande adhésive.

Par ailleurs, la Sté maglassX GmbH ne peut pas garantir que la barre métallique
silwy adhére sur TOUTES les surfaces.

Nous recommandons d’utiliser les boites d’origine pour le transport et le
rangement des barres métalliques silwy.



CONSIGNES DE SECURITE
La barre métallique ne doit pas étre laissée a portée des enfants sans surveillance -
ils risqueraient de se blesser.

NETTOYAGE

Nettoyer la barre métallique silwy en douceur, n’utilisez ni de tampons a récurer
ni de brosse a laver la vaisselle, dans le cas contraire les surfaces peuvent étre
rayées ou ternir. Ne mettez pas la barre métallique silwy dans le lave-vaisselle.

Pour toute question concernant le produit, adressez-vous au fabricant.

maglassXGmbH
ALLEMAGNE
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3M zelfklevende magneet

nr. 234-488

Lees voor de eerste ingebruikneming van de metaalstrip deze handleiding
zorgvuldig door. Bewaar de handleiding - deze maakt deel uit van het product en
moet te allen tijde beschikbaar zijn.

Art.-nr. M000-1000-1 // L000-10LB-1 // LO00-10LA-1 // LO00-10KW-1 //
L000-10KB-1 // L000-10KA-1

LEVERINGSOMVANG (afhankelijk van het artikelnummer)

Metaalstrip: Handleiding Metaalstrip:
50x 5 cm (dit document) 25 x5 cm




BELANGRIJKE INSTRUCTIE VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Verwijder de beschermfolie van de 3M-kleefband.

PRODUCTBESCHRIJVING / BEOOGD GEBRUIK

De silwy metaalstrip is de ideale oplossing voor het praktisch opbergen van silwy
magnetische producten op verschillende oppervlakken - schuin, op z‘n kop of
verticaal.

De strip is geschikt voor gebruik op verschillende egale oppervlakken, zoals
stellages, keukenkasten, metselwerk of glas. De metaalstrip is voorzien van

de speciale silwy kunstlederen antisliplaag voor eenvoudige bevestiging van
magnetische producten.

Verwijder de beschermfolie van de 3M-kleefband aan de achterkant van de
metaalstrip en druk hem stevig op de gewenste plaats. Geen lijm, schroeven
of spijkers nodig. De metaalstrip kan na gebruik eenvoudig van het oppervlak
worden verwijderd (Let op! Kleefband kan het oppervlak beschadigen).

BELANGRIJK

Gebruik de silwy metaalstrip alleen in combinatie met originele silwy magnetische
producten. Alle silwy producten zijn voorzien van een speciaal ontwikkelde
antisliplaag.

De tape aan de achterkant van de metaalstrip hecht zich stevig aan het
desbetreffende oppervlak, zodat u er meerdere magnetische producten van
silwy op kunt zetten. maglassX GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele
beschadigingen aan oppervlakken (pleisterwerk, hout, keukenkastjes, planken,
enz.) veroorzaakt door het lostrekken van de metaalstrip na gebruik.

Evenmin kan maglassX GmbH aansprakelijk worden gesteld voor schade aan
silwy magnetische producten of voorwerpen van welke aard dan ook, die tijdens
het gebruik van de metaalstrip, ondanks de speciale antisliplaag, vallen of door
verwijdering van de kleefband ontstaan.

Bovendien kan maglassX GmbH geen garantie geven dat de metaalstrip op ALLE
oppervlakken hecht.

Wij adviseren om de silwy metaalstrip te bewaren en te vervoeren in de originele
verpakkingen.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Laat de silwy metaalstrip niet onbeheerd achter in de buurt van kinderen, dit om
evt. letsel te voorkomen.

REINIGING

Reinig de silwy metaalstrip met beleid. Gebruik geen schuursponsjes of een
afwasborstel om beschadigingen te voorkomen, zoals krassen of dof oppervlak. De
metaalstrip is niet-vaatwasmachinebestendig.

Als u vragen hebt over het product, neem dan contact op met de fabrikant:

maglassX GmbH
DUITSLAND
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