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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees de handleiding a.u.b. zorgvuldig door en bewaar deze, voordat u de 
AirHood-afzuigkap gebruikt. Als u deze AirHood-afzuigkap aan derden doorgeeft, 
moet u ook deze handleiding meegeven.

  WAARSCHUWING	

■  �Gebruik de AirHood-afzuigkap niet met een beschadigde oplader/netkabel of 
stekker, na een storing of als het apparaat is gevallen of op enigerlei wijze is 
beschadigd. Probeer de AirHood-afzuigkap nooit te demonteren of te repareren. 
Wanneer de AirHood, de kabel of stekker op enigerlei wijze beschadigd zijn, 
mag u het apparaat niet gebruiken en dient u contact op te nemen met een 
geautoriseerde klantenservice.

■  �Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar alsook door personen met 
verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan 
ervaring en kennis worden gebruikt als zij onder toezicht staan of instructies 
hebben ontvangen aangaande het veilige gebruik van het apparaat en de 
hieruit resulterende gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De 
reiniging en het onderhoud door de gebruiker mag niet door kinderen zonder 
toezicht worden uitgevoerd.

■  �Houd kinderen altijd onder toezicht om ervoor te zorgen dat zij niet met het 
apparaat spelen.

■  �Laat de AirHood nooit zonder toezicht achter als het apparaat in bedrijf is.
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■  �Trek altijd de stekker uit het stopcontact als de AirHood zonder toezicht wordt 
achtergelaten, niet wordt gebruikt, wordt verplaatst en voordat de filters worden 
vervangen of deze worden gereinigd.   

■  �Gebruik de AirHood alleen voor het beoogde doel en zoals beschreven in deze 
handleiding. Een onjuist gebruik kan tot een elektrische schok, brand of ernstig 
letsel leiden waardoor de garantie kan vervallen. Bij een onjuist gebruik of 
een verkeerde bediening accepteren wij geen aansprakelijkheid voor de hieruit 
voortvloeiende schade.

■  �De AirHood is alleen voor huishoudelijk gebruik bedoeld.
■  �De AirHood is niet voor commercieel, industrieel of buitengebruik bedoeld.
■  �Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, mag de AirHood niet in 

de buurt van een waterbron worden geplaatst of op plekken waar water op het 
apparaat zou kunnen spatten of druppelen. Dompel het apparaat, de stekker of 
de laad-/netkabel nooit onder in water.

■  �De AirHood mag niet in combinatie met een externe schakelklok of een 
afstandsbediening worden gebruikt.

■  �Plaats de AirHood op een effen, droog, hittebestendig en stabiel oppervlak.
■  �Plaats het apparaat niet in de buurt van airco‘s, ventilatoren of open ramen, 

omdat hierdoor het prestatievermogen van de AirHood kan worden verminderd.
■  �Controleer voor de eerste ingebruikname of de netspanning overeenkomt met 

de specificaties op het typeplaatje van het apparaat.
■  �Gebruik de AirHood niet in de buurt van brandbare of explosieve voorwerpen 

of vloeistoffen. De AirHood mag niet bij een gasfornuis of in de buurt van open 
vuur worden gebruikt en mag niet op hete oppervlakken worden geplaatst.

■  �Laat de laad-/netkabel niet over scherpe randen, tafel- of kastranden hangen. 
De kabel mag niet in aanraking komen met hete voorwerpen. Plaats de kabel 
zodanig dat hij niet makkelijk in de war kan raken.

■  �Om de AirHood-afzuigkap van het lichtnet los te koppelen, trekt u de stekker 
uit het stopcontact. U mag niet aan de laad-/netkabel trekken.

■  Gebruik alleen de door de fabrikant goedgekeurde accessoires.
■  Dek de AirHood nooit af. Zorg voor voldoende ventilatie.
■  Steek nooit een vinger, stift/pen of dergelijke door de afdekkingen.
■  Het apparaat moet voor gebruik volledig worden gemonteerd.
■  �Houd haren en loszittende kledingstukken uit de buurt van de AirHood als 

het apparaat in gebruik is. Het risico bestaat dat zij vast komen te zitten in de 
AirHood en er zo letsel kan ontstaan.

■  �Gebruik de AirHood nooit met natte handen of als u op een natte vloer staat.
■  �VERSTIKKINGSGEVAAR! BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN 

BEWAREN - bewaar alle verpakkingsmaterialen buiten het bereik van baby‘s, 
kinderen en huisdieren.

LEES DEZE HANDLEIDING DOOR EN BEWAAR DEZE!   
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BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN 

Vooraanzicht Achteraanzicht

1.  �AAN/UIT-schakelaar 
O - Uit 
I - Laag 
II - Gemiddeld 
III - Hoog

2.  Luchtkanaallipje
3.  Luchtkanaal met oliefilter

4.  Hoofdunit
5.  Luchtverdeler met lipje
6.  Greep
7.  Opbergruimte voor netkabel
8.  Netkabel en stekker
9.  Actieve koolstoffilter

TOEPASSING

■  �Pak de AirHood-afzuigkap en de accessoires uit en verwijder alle 
verpakkingsmaterialen.

■  �Controleer alle onderdelen op eventuele schade. Als er onderdelen beschadigd 
zijn of ontbreken, mag u de AirHood-afzuigkap niet gebruiken en dient u het 
apparaat onmiddellijk aan de dealer te retourneren.
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GEBRUIKSHANDLEIDING
De AirHood-afzuigkap zuigt kookdampen aan en filtert deze. Het oliefilter houdt 
vetdeeltjes tegen en het actieve koolstoffilter verwijdert rook en giftige dampen. 
De gereinigde lucht wordt vervolgens door de luchtverdeler aan de achterkant 
geleid en houdt de keuken schoon en geurvrij. De AirHood werkt het beste als hij 
voor een of twee kookplaten wordt gebruikt.
1.  �Sluit het apparaat op een stroomvoorziening aan. 

Steek de stekker in het stopcontact.
2.  Plaats de AirHood op een stabiel, horizontaal oppervlak.

OPTIMALE POSITIE

1 kookplaat  	                  2 kookplaten    

3.  �Wij raden u aan om de accessoire Base Boost te gebruiken als u met grote 
pannen of snelkookpannen kookt om de afzuigprestaties van de AirHood te 
maximaliseren. Lijn voor de bevestiging van de Base Boost op de AirHood-
afzuigkap de 4 pennetjes van de Base Boost met de groeven aan de onderkant 
van de AirHood uit en draai vervolgens de sokkel tegen de wijzers van de klok 
in, totdat hij vastklikt.

Instelbare hoogte
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4.  Schuif de netschakelaar in de gewenste positie.

INSTELLING	 BETEKENIS   
I	 Laag  	 Geluidsarm bedrijf
II 	 Gemiddeld	 Optimale effectiviteit, geluidscompromis
III	 Hoog	 Maximaal vermogen  
O	 Uit

5.  �Als u de AirHood niet gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de netschakelaar op 
O staat en dat het apparaat is losgekoppeld van het lichtnet. 

6.  �Zet uw AirHood op een werkblad neer of hang het apparaat op om meer ruimte 
in de keuken te scheppen. 

REINIGING EN ONDERHOUD
Opmerking:

•  �Gebruik geen oplosmiddelen, chemische of schurende reinigingsmiddelen, 
stalen borstels, scherpe voorwerpen of schuursponzen om de AirHood-afzuigkap 
te reinigen.

•  �Dompel de hoofdunit van de afzuigkap, de oplader en de netkabel nooit onder in 
water.      

De AirHood is zodanig geconcipieerd dat hij snel en eenvoudig kan worden 
gereinigd. Om de AirHood in een optimale staat te houden, raden wij u aan om de 
hoofdunit en het oliefilter na elk gebruik te reinigen en het actieve koolstoffilter na 
100 bedrijfsuren te vervangen.

 WAARSCHUWING	

Zorg ervoor dat de netschakelaar op O staat en dat de afzuigkap is 
losgekoppeld van het lichtnet.

1.  �Het luchtkanaal wordt met magneten bevestigd. Trek gewoon aan het lipje aan 
de bovenkant van het luchtkanaal om het los te trekken en te verwijderen. Trek 
op dezelfde manier aan het lipje van de luchtverdeler aan de achterkant van de 
AirHood en verwijder deze.

2.  �Het oliefilter zit aan de achterkant van het luchtkanaal. Het bestaat uit 2 delen: 
een rooster van roestvrij staal en een frame dat het rooster op zijn plaats houdt. 
Draai het frame van het oliefilter tegen de wijzers van de klok om het uit het 
luchtkanaal te verwijderen. Haal daarna het draadrooster eruit.

TIP: Zorg er bij het in elkaar zetten van het oliefilter voor dat u het rooster in 
het frame plaatst, het frame met de groeven van het luchtkanaal uitlijnt en daarna 
het frame met de wijzers van de klok draait, totdat beide delen stevig met elkaar 
verbonden zijn.
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Als het actieve koolstoffilter nat wordt (dat kan gebeuren als het voor het filteren 
van waterdamp wordt gebruikt), haalt u het actieve koolstoffilter eruit en laat u het 
op een andere plek dan de AirHood drogen. Wij raden u aan om ook het oliefilter 
op vocht te controleren en het eventueel met een handdoek af te drogen. Zet beide 
filters pas weer in elkaar als ze volledig droog zijn.

3.  �Als het actieve koolstoffilter moet worden vervangen, haalt u het oude filter 
eruit en vervangt u het, nadat u de hoofdunit hebt gereinigd.

TIP: Als u het actieve koolstoffilter aanraakt, ziet u mogelijk enkele carbon-/
koolstofresten (kleine zwarte vlekken). Dat is normaal en betekent niet dat het 
actieve koolstoffilter beschadigd is.
Bij de plaatsing van een nieuw filter: controleer of het filter achter de twee 
bevestigingsclips vastzit.

4.  Reinig de hoofdunit met een vochtige en zachte doek.
5.  �Reinig het luchtkanaal, het oliefilter en de luchtverdeler met een mild 

reinigingsmiddel en een zachte doek. Alleen het oliefilter is geschikt voor de 
vaatwasser. 
Reinig de andere onderdelen niet in de vaatwasser.

6.  Droog alle onderdelen grondig af en zet de AirHood-afzuigkap weer in elkaar.

OPSLAG
■  �Als u de AirHood gedurende langere tijd niet gebruikt, reinigt u het apparaat en 

bewaart u het in de originele verpakking in een stofvrije en droge omgeving.
■  �Wikkel de netkabel en de stekker op en berg ze in het kabelvak op.
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FOUTEN OPLOSSEN

STORING	 OORZAAK	 OPLOSSING
De AirHood-afzuigkap	 Problemen met de	 Trek de stekker uit het
werkt niet.	 stroomvoorziening.	 stopcontact en steek
		  hem weer in. Zorg er  
		  hierbij voor dat de stekker  
		  stevig op het stopcontact  
		  is aangesloten.
		  De zekering in de stekker  
		  is mogelijk doorgebrand.  
		  Vervang de zekering.
De AirHood-afzuigkap 	 Het apparaat staat	 Probeer een 
lijkt niet optimaal 	 op een te lage stand	 hogere instelling. 
te werken.	 ingesteld.
	 De AirHood-afzuigkap 	 Reinig het apparaat zoals 
	 is vies en/of het actieve 	 beschreven in het hoofdstuk 
	 koolstoffilter moet 	 REINIGING EN 
	 worden vervangen.	 ONDERHOUD en/of  
		  vervang het actieve  
		  koolstoffilter als het verstopt  
		  is geraakt of 100  
		  bedrijfsuren werd gebruikt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMEEN
Afmeting hoofdunit  
(H X B X D)	 334 X 221 X 140 mm
Gewicht hoofdunit 	 1,75 kg
Materiaal behuizing 	 ABS conform UL94-V0 (vlambestendig)
Nominale spanning 	 100 - 240 V AC 50/60 Hz 36 W
Oliefilter 	 0 145 X 3 mm, roestvrijstalen rooster,  
	 vaatwasmachinebestendig
Actieve koolstoffilter 	 0 140 X 8 mm, koolstofgehalte > 70 %, vervangbaar
Land van herkomst: 	 China
INSTELLING VAN  
DE SNELHEID 	              I	           II	             III
Snelheid ventilator 	 3.100 omw/min +/- 5 %	 4.000 omw/min +/- 5 %	 5.000 omw/min +/- 5 %
Geluidsniveau 	 Geluiddichte	 Geluiddichte	 Geluiddichte 
(Afstand 1 m) 	 ruimte: < 60 dBA	 ruimte: < 65 dBA	 ruimte: < 70 dBA
Luchtstroom	 1,1 - 1,33 m3/min	 1,45 - 1,8 m3/min	 2 - 2,5 m3/min
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